
       
 
                                                                       
                                                                            
              

                                                                                                                                                                                                                      
 
                                     PROTOCOLLO  MISURAZIONI   
                          VALORI UMIDITA’  DA  RISALITA CAPILLARE 
 
 Il seguente documento indica la procedura di  alcune importanti fasi, da eseguire a seguito della posa in 
opera della tecnologia elettro-cibernetica, per la misurazione dell’umidità presente nella struttura 
muraria. 
 
 La prima fase è l’analisi della situazione chiamata diagnostica di cui di seguito elenchiamo le fasi da 
eseguire.   

 
 

 
DIAGNOSTICA 

 

 
1. Prima analisi del problema con sopralluogo dell’immobile 
2. Rilevazione fotografica delle problematiche. 
3. Misura superficiale dell’umidità con igrometro capacitivo.                    
4. Rilevazione topografica dell’area da risanare. 
5. Stesura progetto-preventivo. 

 
  

 
         di lato: 

 Igrometro capacitivo  
 per rilievo umidità superficiale sui   muri 

 
  

         di  lato:  
         Igrometro-Termometro 
         per rilievo umidità relativa e  temperatura dell’aria 

 
 

 
POSA IN OPERA 

 

 
1. Posa in opera della tecnologia elettro fisica nella misura prevista 

(numero centraline) 
2. Misurazione con il metodo  ponderale dell’umidità presente nel 

materiale edile costituente la muratura in punti stabiliti (vedi nota A) 
3. Misurazione dei valori dell’umidità relativa e temperatura 

nell’ambiente dove la tecnologia è installata. 
4. Misurazione dei valori dell’umidità relativa e temperatura in esterno 

per confronto nelle successive misurazioni. 
5. Stesura della scheda di misurazione con i dati rilevati ai punti 2- 3-4. 
6. Esecuzione fotografie dei punti di prelievo. 
7. Esecuzione fotografie della situazione delle murature e degli 

intonaci. 
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PROCEDURA 
PRELIEVO 
 

     I punti di prelievo sono stabiliti utilizzando le procedure UNI e che      
     prevedono  3 zone di prelievo del materiale da analizzare, a 3 altezze  
     diverse partendo dal piano pavimento e per 2 profondità: 
 

 
1°  foro  
 a 150-160 cm dal 
pavimento  prelievo 
campione a 3-4 cm. di 
profondità(superficiale)  
ed a 15-20 cm di 
profondità 
 
2°  foro   
a 80-90 cm.    
 “            “        
 
 
3°  foro   
a 15-20 cm.     
“            “                                                                        
 
 
 
 

 

Foto Esempio  prelievo 
campione 
 

-  Foro a 15cm. dal pavimento:  
       Si praticherà un foro con punta di diametro adeguato  
       (12-14cm.) e   si preleva campione di materiale a una 
       profondità di 3-4 cm. 
 
 -   Sempre dallo stesso foro, ma procedendo con la foratura fino  
      a 15-20 cm.,si preleva il secondo campione oggetto di misura. 

              E così via, per gli altri fori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
di lato:  
Bilancia Termica 
per le misurazioni con metodo ponderale, umidità presente nei  
campioni prelevati dai muri. 
 
 

 
Qui si possono 
osservare foto di 
murature tipiche,  
per procedere 
all’individuazione dei 
punti di prelievo del 
materiale oggetto di 
misurazione  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
MISURE 
SUCCESSIVE  
A 12-24 MESI 
 
La discesa dell’umidità 
 è prevista dal 10% al 
30% sul valore iniziale, 
dipende dal sottosuolo e 
dai materiali da 
costruzione 
 
 

 
1. Misurazione con il metodo ponderale dell’umidità presente nel    

materiale edile costituente la muratura. 
2. Misurazione dei valori dell’umidità relativa e temperatura 

nell’ambiente dove la tecnologia è installata. 
3. Misurazione dei valori dell’umidità relativa e temperatura in 

esterno per confronto nelle successive misurazioni. 
4. Aggiornamento della scheda di misurazione con i dati rilevati  
5. Verifica totale della situazione confrontando i dati della scheda 

di misurazione nonché il confronto fotografico tra la situazione 
precedente e quella attuale. 

 

MISURE 
SUCCESSIVE  
A 24-36 MESI  
(se necessaria) 
 
La discesa dell’umidità  
è prevista + del 50%  sul 
valore iniziale, dipende 
dal sottosuolo 
 e dai materiali da 
costruzione 
 
 

 
1. Misurazione con il metodo  ponderale dell’umidità presente nel 

materiale edile costituente la muratura 
2. Misurazione dei valori dell’umidità relativa e temperatura 

nell’ambiente dove la tecnologia è installata. 
3. Misurazione dei valori dell’umidità relativa e temperatura in 

esterno per confronto nelle successive misurazioni. 
4. Aggiornamento della scheda di misurazione con i dati rilevati  
5. Verifica totale della situazione confrontando i dati della scheda 

di misurazione nonché il confronto fotografico tra la situazione 
precedente e quella attuale. 

 
NOTE 
 
 

 
Nelle misure successive a 12  e 24 mesi si eseguono le misure nelle stesse 
zone alle stesse altezze. 
 
Nelle misurazioni se possibile  si ricercano sempre i mattoni, oppure le malte 
di allettamento, mai le pietre o gli intonaci superficiali. 
 
Non sarà facile trovare l’umidità, in quanto, ricordiamo che parliamo di 
“umidità molecolare” in percentuali ridotte, dispersa in maniera non 
omogenea. 
 
Le  procedure elencate possono fornire in modo soddisfacente  una corretta 
analisi del processo di risanamento in atto. 
 
L’utilizzo delle tecnologie ponderale o al carburo di calcio rappresentano 
l’aspetto tecnologico più antico ma ancora attuale dimostrato dalla 
bibliografia presente sul mercato. 
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