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                                                  ECODRY 
    

Specialisti   
da 25  anni nella   
deumidificazione 
muraria 
 

Allegato 1   Scheda Tecnica Datenblatt Zeta  
 
 

  
                     ECODRY Systeme GmbH  822 Mühlw eg 1, 82054 Sauerlach   Tel.+49 (0) 8104 88 99      Fax +49 (0) 8104 88 99 825 
                                    Wirkt so gegen Schadstoffablagerung, Bakterienbefall und Algenbewuchs 
 
      

Alloggiamento Protezione IP 40; alloggiamento di plastica resistente agli urti ABS UL94 HB RAL 9002, completamente isolata 
elettricamente. 
Produzioni speciali su ordinazione (locali frigo, stanze umide, industria alimentare) 

 

Fissaggio Fissaggio a parete sotto le due coperture a destra e a sinistra; accessori, viti di fissaggio e tasselli inclusi nella 
confezione. 

 

Dimensioni Master: L=270mm, H=200 mm, P=40 mm; 
Workstation: L=205 mm, H=200 mm, P=40 mm 
 

 

Peso Peso: Master 1200 g, Workstation 800 g 
 

 

Installazione Manuale con istruzioni per l�installazione incluso. 
 

 

Alimentazione Blocco alimentatore separato dalla spina 230V, 50-60Hz corrente alternata > 100mA; cavo di alimentazione 1,5 
m. secondo normative VDE /DIN 49441, interruttore generale di rete con LED verde indicante che l�apparecchio 
Ł pronto per l�uso 12 Volt. 

 

Generatore di 
impulsi 

Utilizzando la tecnologia della risonanza ad impulsi, il sistema invia degli impulsi, che a pieno regime ad una 
distanza di 0,5 m. generano un campo magnetico di <20nT. 
Con la tecnologia della risonanza a impulsi vengono attratte solo le molecole di acqua presenti nella parete come 
cationi e anioni conduttori. 

 

Controllo tem-
porale 

Indica il tempo d�uso e lo memorizza anche in caso di interruzione di corrente 
 

 

Norme 
sull�emissione 
di disturbi 
EMV 

L�emissione di disturbi e il livello dei disturbi soddisfano la direttiva VDE-E,V sui valori ammessi dalla norma-
tiva europea (Norma CE 93/465/CE e VDE, norma EMV EN 61000-3-3) in tutto i suoi aspetti; sono rispettate 
anche le sostanziali e severe norme previste dagli edilbiologi. (certificato dell�istituto IGWL per le abitazioni & 
una vita sana di Bad Heilbrunn). 
 

 

Sicurezza Sicurezza a norma DIN 41662; 0,5 Amp. inerte; l�apparecchio non richiede manutenzione. In caso di interruzio-
ne di corrente l�apparecchio non Ł in funzione. 

 

Potenza massi-
ma assorbita 

max. circa 2-3 VA 
 

 

Targhetta di 
identificazione 

Numero di identificazione CE, dati del produttore e numero di serie. 
 

 

Azione del 
sistema 

Deumidificazione con garanzia, costante, senza sostanze chimiche, senza tecnologie complesse, senza danneg-
giare il materiale edile, ideale per opere murarie particolarmente grandi. 
La IGWL sottolinea l�ulteriore capacità dell�appare cchio di ionizzazione negativa dell�aria. Gli ioni negativi 
provocano un miglioramento del benessere domestico per gli inquilini e hanno un effetto purificatore 
dell�aerazione interna.  Agisce contro il deposito di sostanze inquinanti, infestazione da batteri, e incrostazioni di 
alghe. 
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so funktioniert die IR-Technologie

bei aufsteigender Feuchte 
spielen mehrere Faktoren

aufsteigendes 
salzhaltiges Wasser 
im Mauerwerk
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absorbierte Ionen

Kapillarwand

auskristallisierende 
Salze

Verdunstung an der 
Maueroberfläche

an dieser 
Verdunstungszone 
baut sich das 
elektrostatische 
Feld selbst weiter 
auf und gibt den 
Wassermolekülen 
den Weg frei

an dieser 
Verdunstungszone 
baut sich das 
elektrostatische 
Feld selbst weiter 
auf und gibt den 
Wassermolekülen 
den Weg frei

Unsere 
Impulse 
zerstören diese 
Ordnung und 
damit die 
Aufstiegshilfe 
für das Wasser

Mit den Impulsen der ECODRY Systeme stören wir das elektrophysi-
kalische Kräftespiel, das für den Auftrieb sorgt. Es  verliert seine Kraft!1
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Allegato 2   Tecnologia IR 
 

Deumidificazione della muratura per mezzo 
della tecnologia IR di ECODRY 
 

Il Metodo 
ECODRY con la tecnologia IR (Impulse Resonance Technology) ha sviluppato un metodo elettro-cibernetico per la deu-
midificazione della muratura, che sorpassa di molto l�efficacia del sistema fino ad ora applicato della cosiddetta asciuga-
tura elettrofisica del muro. 
 
 
L�asciugatura elettro-cibernetica utilizza il carat tere dipolare dell�acqua. I sali disciolti nell�acq ua (del pavimento e del 
materiale edile) ne generano la conduttività. 
Dall�ascensione dell�acqua nei capillari della mura tura ha luogo il processo elettro-fisico, per il quale l�acqua sale sempre 
piø in alto, laddove sia possibile per mezzo della pura azione di capillarità . Sottili impulsi magnet ici intervengono in 
questo processo elettro-fisico e invertono l�effetto ascensionale dell�acqua. Il suolo come polo negativo può attirare nuo-
vamente l�acqua ed essa ritorna così nel terreno. Così come l�effetto naturale ha portato l�umidità ne l muro, essa viene 
fatta fuoriuscire per mezzo del nostro metodo. 

Tecnologia 
I sistemi ECODRY emettono secondo la tecnologia IR impulsi radio elettromagnetici, a onda lunga, i quali intervengono 
nel gioco di forza elettro-fisico all�interno del muro e gli tolgono la forza ascensionale. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con gli impulsi magnetici dei Sistemi ECODRY, disturbiamo il gioco di energie 
 elettro-fisiche, che causano la forza ascensionale. Questo gioco perde la sua forza! 
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an dieser 
Verdunstungszone 
baut sich das 
elektrostatische 
Feld selbst weiter 
auf und gibt den 
Wassermolekülen 
den Weg frei

Unsere 
Impulse regen 
die geladenen 
Teilchen an, 
sich in Rich-
tung Minuspol 
Erde zu orien-
tieren.

und wir orientieren die mit den Wassermolekülen ver knüpften Salzionen
und damit auch das Wasser in Richtung Minuspol Erde. 

Wir drehen den Trend um!
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Il secondo effetto Ł il il reinstradamento dell�umidità dannosa verso il terreno (il ritorno dell�umidità dannosa nel terreno) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il muro umido agisce da antenna per l�impulso del sistema ECODRY. A differenza dei precedenti metodi elettrofisici di 
asciugatura del muro il sistema ECODRY si può regol are sul materiale di costruzione e sullo stato dell�immobile e si può 
anche aggiustare l�entità della risonanza a seconda  del risultato. In questo modo il processo di deumidificazione Ł control-
labile ed ottimizzato. 

Dati salienti 
1. La tecnologia I.R.  elettro-cibernetica invia impulsi deboli, a radiofrequenza, che entrano in risonanza con il muro 

umido (antenna di ricezione). Il metodo Ł controllabile,  estremamente delicato, blando e persistente. 

2. Riconosciamo sotto la deumidificazione dei muri un sistema olistico di tecnica, esperienza e assistenza. Ogni immo-
bile Ł legato ad un Biodom nel suo proprio habitat, quindi in un campo alternato di energie, zone, condizioni ambien-
tali. Nessun immobile Ł identico all�altro. 

3. I metodi per il risanamento dei muri dei vecchi edifici non sono contenuti nelle norme DIN; perciò vi sono metodi di 
soluzione molto diversi. 

4. La deumidificazione elettro-cibernetica delle murature occupa una posizione eccezionale all�interno delle soluzioni 
offerte, una tecnologia senza disturbi a persone e cose, senza tecnica o chimica pesante e senza interventi deleteri 
nella sostanza dell�immobile. 

5. Per i suoi quasi 25 anni di esperienza come ideatrice e produttrice della tecnologia IR, ECODRY può. a pplicare in 
pratica un gran numero di sistemi sviluppati per il risanamento degli immobili protetti come monumenti di valore 
storico. In prestigiosi monumenti di tutta Europa lavora ormai questa tecnologia.  

6. Il fenomeno utilizzato da ECODRY, dell�acqua in generale e dell�umidità ascendente in particolare, ed il modo di 
agire dell�influsso elettro-cibernetico di queste forze sono attualmente esaminati da famose università. 

 

Questo legame, che viene a mancare, annulla la forza elettrostatica da risalita capillare. 
Di conseguenza l�acqua ritorna per caduta verso il terreno trascinando dietro anche 
 i sali, visto che per transitare essi devono essere disciolti. 
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ECODRY 
Garanzia di Sicurezza   Sulla base della tecnologia IR, le apparecchiature emettono impulsi con una densità di flusso magnetico 
massima,misurata a 2 metri di distanza, di < 20 nT. Con la tecnologia della risonanza a impulsi solo le molecole dell’acqua, che nella 
sostanza vengono caricate con parti cariche come cationi e anioni, vengono eccitate. Il muro umido collegato al terreno agisce da 
antenna per il nostro Impulso e nella reazione delle molecole d’acqua al nostro impulso nasce l’effetto risonanza. 

Regolamenti riguardanti la compatibilità elettromagnetica 
Le emissioni e la stabilità elettromagnetica rispettano la normativa VDE sulla compatibilità elettromagnetica. I valori rimangono in 
ogni caso al di sotto di quelli ammessi di cui alle norme europee (norme CE conforme alla normativa 93/465/EWG nonché conforme 
alla normativa VDE, e conforme alla normativa EMV EN 61000-3-3). Restano inferiori persino dei valori assai più severi della bio-
edilizia (certificazione IGWL – Istituto per abitazioni e vita sane di Bad Heilbrunn) 

Garanzia del Sistema 
Per la funzionalità tecnica e la sicurezza operativa dell’apparecchiatura utilizzata diamo una garanzia del Produttore di 20 anni.  Nel 
caso che un elemento del sistema fornito risulti difettoso o mancante delle caratteristiche assicurate oppure risulti avere difetti nel 
materiale o nella fabbricazione, ECODRY provvede alla sostituzione od al miglioramento senza diritto per l’Acquirente di ulteriore 
garanzia. Sono ammesse più riparazioni.  Questa garanzia sul sistema decade, qualora l’apparecchio od il gruppo funzionale vengano 
danneggiati o vengano aperti senza l’assistenza di una persona autorizzata da ECODRY, o ne vengano modificate la posizione o la 
regolazione. 

Metologia di misurazione 
ECODRY assicura che tutte le misurazioni relative dell’umidità verranno eseguite sulla base del metodo di misurazione noto come 
CM. Il cliente ha facoltà di verificare indipendentemente il valore dell’umidità alla presenza di un responsabile ECODRY, in ogni 
modo a pagamento, secondo lo stesso metodo di misurazione. 
 
All’avviamento del sistema inizia il processo di deumidificazione, che riporta l’umidità dannosa fino al livello dell’umidità naturale 
(umidità bilanciata).  
Nel Protocollo di Deumidificazione documentiamo tale sviluppo. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Eseguiamo fino a tre misurazioni: 
Misurazione 1a al momento del montaggio 
(misurazione base) 
Misurazione 2 a dopo circa 12 mesi, come misurazione di controllo per la corretta regolazione del sistema: se necessario in questa fase 
verrà adeguata la regolazione dello strumento; 
Misurazione 3 a  dopo circa 18-24 mesi ove necessario 

Fs = Fm - Fn 
Umidità dannosa (Fs) = umidità misurata (Fm) – umidità naturale (Fn) 

Il nostro sistema di deumidificazione è durevole, senza chimica, senza tecniche pesanti, senza costi di costruzioni e disturbo degli 
inquilini, senza interventi nella sostanza dell’edificio. L’istituto IGWL ha scoperto come effetto aggiuntivo del sistema la ionizzazio-
ne dell’aria. Gli ioni causano un miglioramento chiaro del benessere dell’inquilino ed hanno una proprietà depurativa nei confronti 
dell’igiene dell’aria ambientale. 

Servizio 
Il nostro sistema viene seguito da consulenti ECODRY competenti. Le misurazioni vengono effettuate in modo professionale e sotto 
la consulenza di un osservatore neutrale (testimone).  
Sauerlach Monaco. 
 
Werner Büsch, Konrad Friedrich 
ECODRY Systeme GmbH 

Messung 1 
Basismessung Messung 2 

Funktionskontro l- Messung 3 
Garantiekontrolle  


